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1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET  
 

 Godkänt för användning   
 
Handelsnamn Hagmans Häftprimer EP, Komp A 
Användningsområde A-komp. 2-Komp. Golvbeläggningsmaterial  
 
Artikelnummer 
38551 
38552 
38553 
 
A-nr 
366839-9 
 
Inhemsk tillverkare/importör  
Företag Hagmans Kemi AB 
Adress Förläggarevägen 2 
Postnr/Ort 511 10 Fritsla 
Land Sverige/ Sweden 
E-mail info@hagmans.se 
Hemsida www.hagmans.com 
Telefon +46 (0)320 18900 
Fax +46 (0)320 70926 
 
Namn E-mail Tel. (arb.) Land 
Gunilla Markkola gunilla.markkola@hagmans.se +46 (0)320 18934 Sverige 
   
Nödtelefon Information Öppet tider 
+46 (0)20 996000 Kemiakuten  
+46 (0)8 337043 Kemiakuten från utlandet  
     
2. FARLIGA EGENSKAPER  
 
      

 

   

 
      Irriterande    Miljöfarlig 
 
GENERELLT 
Innehåller epoxiförening. Se information ifrån tillverkaren.  
   
HÄLSA 
Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt.  
   
BRAND OCH EXPLOSION 
Ej brandfarligt.  
   
MILJÖ 
Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  
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3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR  
 
Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 
1 Diglycidyleter av bisfenol A, 

reaktionsprodukt med 
medelmolekylvikt <700 

 500-033-5 25068-38-6 70 - 80 % Xi,N,R36/38 - R43 - 
R51/53 

2 Bisfenol A/F epoxiharts mv <700  - 40216-08-8 5 - 10 % Xi,N,R36/38 - R43 - 
R51/53 

3 Alkyl (C12, C14) glycidyl eter  271-846-8 68609-97-2 10 - 15 % Xi,R38 - R43 
4 Hexandioldiglycidyleter  240-260-4 16096-31-4 1 - 5 % Xi,R36/38 - R43 - 

R52/53 
Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, 
O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig 
 
SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER 
De R-fraser som nämns i avsnitt 2 finns listade i avsnitt 16 med den kompletta texten. 
     
4. FÖRSTA HJÄLPEN  
 
GENERELLT 
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.  
   
INANDNING 
Frisk luft och vila.  
   
HUDKONTAKT 
Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.(Tvätta kläderna innan de används igen). 
Använd inte organiska lösningsmedel. Kontakta läkare vid kvarstående irritation eller tecken på eksem. 
   
KONTAKT MED ÖGONEN 
Skölj GENAST med mycket vatten och öppna ögonlock .Kontakta läkare vid kvarstående irritation. 
   
FÖRTÄRING 
Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid medvetande. 
Kontakta läkare om större mängder svalts. 
   
5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER  
 
SLÄCKMEDEL 
Pulver, skum eller koldioxid (CO2).torr sand  
   
OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL 
Använd inte vattenstråle som kan sprida branden. 
 
BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER 
Brännbart ämne. Kan antändas av öppen låga.  
   
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND 
Lämpligt andningsskydd påbjuds.  
   
INFORMATION 
Behållare i närheten av brand förflyttas snarast eller kyles med vatten. 
Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avloppet.  
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6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP  
 
ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR 
Använd personlig skyddsutrustning. (information under punkt 8) 
   
SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN 
Förhindra utsläpp till avlopp eller till mark och vatten. 
   
ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING 
Vallas in med inert absorptionsmedel t.ex Vermikulit. Uppsamlas.  Rengör området med lämpligt 
rengöringsmedel, använd inte lösningsmedel. 
   
INFORMATION 
Se rubrik nr 13 för information om avfallshantering och destruktion. 
     
7. HANTERING OCH LAGRING  
 
SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER 
Innan arbete med epoxiprodukter påbörjas skall tillhandahållet informationsmaterial studeras.  
   
HANTERINGSFÖRESKRIFTER 
Se Arbetarsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:18  Härdplaster. Kontrollera om andra yrkesgrupper 
kommer att arbeta parallellt med härdplastarbetet i lokalen och vidtag de åtgärder som krävs t ex genom att sätta 
upp skyltar vid ingångarna till arbetsområdet. VARNING! Arbete med Epoxi pågår. Obehöriga äga ej tillträde 
Använd personlig skyddsutrustning. (information under punkt 8) 
   
LAGRING 
Förvaras oåtkomligt för barn.  Förvaras på väl ventilerad plats.   
   
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD  
 
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med produkten förhindras.  
Möjlighet till ÖGONSPOLNING skall finnas på arbetsplatsen. 
 Personer med uttalad allergibenägenhet (s k atopi)  skall ej arbeta med produkten.  
   
ANDNINGSSKYDD 
Normalt ej nödvändigt pga låg avdunstning. 
   
ÖGONSKYDD 
Använd ögonskydd vid risk för direktkontakt eller stänk.  
   
HANDSKYDD 
Använd skyddshandskar. Nitrilgummi. Butylgummi. 
   
HUDSKYDD 
Använd skyddskläder vid risk för direktkontakt eller stänk. 
Använd rena heltäckande skyddskläder (gärna av engångstyp)  
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9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER  
 
Form Tjockflytande vätska  
Färg Färglös.  
Lukt Svag. Karaktäristisk. 
Löslighet Löslig i de flesta organiska lösningsmedel.  
Löslighet i vatten Olöslig i vatten.  
 
Fysikaliska och kemiska parametrar    
Parameter Värde / enhet Metod/referens Kommentar 
Flampunkt ~ 200 °C   
Densitet ~ 1130 kg/m³   
Blandningsförhållande: A: 6,5  B:3,5  (viktdelar)   
VOC ~ 8 g/l   
VOC komp A+B ~ 6g/l   
 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET  
 
STABILITET 
Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.  
 
REAGERAR MED 
Kontakt med aminer kan orsaka kraftig exoterm reaktion.  
   
FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER 
Inga kända vid normal hantering. 
   
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION  
 
Akuta toxiska testresultat 
 
Epoxiharts 
Exponeringssätt Värde / enhet Art Källa 
LD50(Dermalt) > 2000 mg/kg Rat  
LD50(Oralt) > 5000 mg/kg Rat  
 
GENERELLT 
Innan arbete med epoxiprodukter påbörjas skall tillhandahållet informationsmaterial noggrant studeras.  
Arbetarsmiljöverkets författningssamling om epoxiprodukter skall åtföljas. AFS  2005:18   
   
INANDNING 
Produkten har låg flyktighet och inandning är knappast relevant.  
   
HUDKONTAKT 
Epoxi- och amininnehållande produkter kan orsaka hudsjukdomar, bl.a. allergiskt eksem.  
Irriterar huden. Långvarig eller upprepad kontakt med produkten kan ge: Risk för sensibilisering. Klåda. Rodnad.  
   
KONTAKT MED ÖGONEN 
Kan ge: Irritation.  
   
FÖRTÄRING 
Irriterande. Kan ge magsmärtor eller kräkningar. 
   
SENSIBILISERING 
Produkten innehåller epoxiharts som kan vara sensibiliserande/allergiframkallande. 
 

AKUTA OCH KRONISKA SKADOR 
Se ovan 



 SÄKERHETSDATABLAD 

SDB från Hagmans Kemi AB 

 

 Omarbetad: 2008-03-04  Internt nr: 38552  Ersätter datum: 2007-01-24 

Hagmans Häftprimer EP, Komp A 

 

       5(6)    

   
12. EKOLOGISK INFORMATION  
 
EKOTOXICITET 
Reaktionsprodukt: bisfenol-A-diglycedyleter; med medelmolekylvikt <700: Giftigt för vattenorganismer.  
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  
Kan redan vid låg koncentration orsaka dödlighet eller förgiftning av fisk och andra vattenorganismer  
   
MOBILITET 
Ej löslig i vatten. 
   
NEDBRYTBARHET 
Ej lättnedbrytbart.  
   
BIOACKUMULERING 
Bioackumulering möjlig.  
 
INFORMATION 
Inga ekotoxikologiska data finns för produkten i sig. Informationen gäller för ingående: Epoxiharts  
Insamling av data pågår. 
     
13. AVFALLSHANTERING  
 
GENERELLT 
Spill, rester, kasserade handskar och skyddskläder samt emballage samlas i särskild behållare märkt 
HÄLSOFARLIGT AVFALL med information om allergirisken. Destrueras enligt lokala föreskrifter. 
   
14. TRANSPORTINFORMATION  
 
Produkten klassad som farligt gods:  Ja  Nej  Ej utvärderat 
 
UN-nr: 3082 
 
Benämning och beskrivning 
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. / Miljöfarliga ämnen, flytande, n.o.s. 
   
ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)    
Klass: 9 Förpackn.gr. III 
Etikett: 9   
 
IMDG (Sjötransport)    
Klass: 9 Förpackn.gr. III 
Sub Risk:  EMS: F-A S-F 
Marine Pollutant: ja   
 
IATA (Lufttransport)    
Klass: 9 Förpackn.gr. III 
Etikett: 9   
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15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER  
 
      

 

   

 
      Irriterande    Miljöfarlig 
 
EG-märkning  Nej  Ja  Ej utvärderat 
   
SAMMANSÄTTNING 
 Diglycidyleter av bisfenol A, reaktionsprodukt med medelmolekylvikt <700   (70 - 80 %),  
Bisfenol A/F epoxiharts mv <700 (5 - 10 %), Alkyl (C12, C14) glycidyl eter   (10 - 15 %), 
Hexandioldiglycidyleter  (1 - 5 %)  
   
R-FRASER  
Nr. R-frastext 
R36/38 Irriterar ögonen och huden. 
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. 
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 
   
S-FRASER 
S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.  
S28.2 Vid hudkontakt tvätta genast med tvål och vatten.  
S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. 
 S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.  
S29 Töm ej i avloppet.  
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.  
   
ANDRA MÄRKNINGSFRASER 
Innehåller epoxiföreningar. Se information från tillverkaren. 
Direktiv 2004/42/EG: VOC-gränsvärde (kat A/j) 500 g/l (2010). 
VOC-gränsvärde (kat A/j) 500 g/l (2010). 
 
REFERENSER 
Råvarulev. varuinformationsblad.  
   
16. ANNAN INFORMATION  
 
PRODUCENTENS ANTECKNINGAR 
Säkerhetsdatabladet är baserat på kända data vid revideringsdatumet.    
Ändringar är gjorda under punkt:  1, 2, 3, 16.  
 
FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER  
Nr. R-frastext 
R36/38 Irriterar ögonen och huden. 
R38 Irriterar huden. 
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. 
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 
R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 
   
RÅD OM UTBILDNING 
Vid yrkesmässigt arbete med härdplastprodukter skall Arbetsmiljöverkets författningssamling  om Härdplaster 
följas. (AFS 2005:18). Arbetsmiljöverkets hemsida http://www.av.se/dokument/afs/afs2005_18.pdf   
 
UTFÄRDAD: 2008-03-04 
 
   


